lanlfl que el futuro,, -confle;

.

PARA TERAPIA DE RESINCRONIZACII}N CARDIACA (TR




; < 2
. 18

n g
|

' eRENEWAL 4 TRC-D: 3 canales independientes
de estimulacion y deteccion

eFamilia de cables EASYTRAK® IS-1 o LV-1
eSistema de doble catéter RAPIDO® Cut-Away™

eGufas WHISPER™




IMPLANTES DE REN

Previsible

Unas herramientas de implantacién flexibles propor-
cionan implantes previsiblemente satisfactorios

o;Es un reto el tamafio de la auricula y la
posicion del seno coronario?
Catéteres guia RAPIDO

e;Distintas anatomias de las venas coronarias?
Eleccion de electrodos EASYTRAK sobre

la guia

e;Posicidén Optima para la estimulacion del VI?
Configuraciones programables del
electrodo

maximo control
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Previsible
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FAMILIA DE CATETERES GUIA

Seleccion completa para canalizar el seno coronario
*Alto soporte y excelente respuesta al torque
*9O curvas diferentes
eDisefio para el lado derecho y el izquierdo

eSistema Cut-Away (pelable) para cables 1S-1 y LV-1
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SISTEMA DE DOBLE CATETER 2
RAPIDO CUT-AWAY =

a.

Proporciona flexibilidad en los implantes

eCatéter interno de 6 F insertado en catéter externo
de 8 F

eAyuda a localizar el seno coronario
ePosicionamiento profundo del catéter externo
eCanalizacion de ramas laterales

eSoporte en la vena cava superior
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Maycres capacidades de blsqueda
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Seleccion completa de electrodos

EASYTRAK 1

Unipolar, con esteroides, fijacién pasiva

EASYTRAK 2 _
Bipolar, con esteroides, fijacion pasiva

EASYTRAK 3
Bipolar, con esteroides, fijacidén en espiral

eCuerpo del electrodo delgado, flexible e
isodiamétrico

eConectores 1S-1 o LV-1

e[ |ectrodos de anillo y punta blanda

eDisefio sobre la guia para un posiciona-
miento selectivo y preciso




CONFIGURACIONES DE
ELECTRODO PROGRAMABLES

Previsible

Electrodos duales EASYTRAK 2 e EASYTRAK 3

El control de la configuracion avanzada del RENEWAL 4
le permite:

*Reducir el umbral de estimulacién
*Optimizar la deteccion
eLvitar la estimulacion diafragmatica

*Reposicionar el lugar de estimulacién de forma no
invasiva

4 vectores diferentes de
estimulaciéon del VI
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°Los histogramas independientes le permiten ajustar
adecuadamente la TRC

eLas medidas diarias proporcionan una visién clara
del funcionamiento del cable en el tiempo

°Las pruebas de umbral automaticas independientes
simplifican las visitas de seguimiento

Daily Measurement
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Medidas diarias automaticas
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Maxima TRC durante los episodios de FA
eHasta un 50% de los pacientes en IC tienen FA!

°Los pacientes en IC con FA pueden experimentar
una pérdida de TRC

*Regulacion de Frecuencia Ventricular (RFV) y
Activacion Biventricular (ActBiV) trabajan juntos
para proporcionar TRC durante los episodios de FA
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‘Maisel, W., Stevenson, L., Atrial Fibrillation in heart failure: epidemiology, pathophysiology and rationale
for therapy. Am J Cardiof. 2003;91(suppl 6A):2D-8D.
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RENEWAL 4 HE

TYPE DODR MODELHI42

Alta energia
11,5 mm de grosor

40 cc
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Energia estandar
11,5 mm de grosor

37 cc
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eVersion de alta energia disponible para
altos umbrales de desfibrilacion (DFTs)

eTiempos de carga rapidos y previsibles a lo
largo de la vida del dispositivo: 6,1 s (SE)
y de 7,1 s (HE) a principio de vida (BOL)

¢| ongevidad de 6 afios (5 afios HE)!

*1Parémetros de estimulacion: mode DDD; 60 lpm; 15% de estimulacion auricu-

lar, 100% de estimulacidn biventricular; 3,0 V de amplitud de impulsc de estimu-

lacian (aurfcula), 3,5 V de amplitud de impulso de estimulacion (WD, VI); 0.4 ms

de anchura de impulse de estimulacidn (A, VD y V1) v 700 £ de impadancia de . . . gt : J 4 , : T2

estimulacion (auricula, V1), 300 [ de impedancia de estimulacion (VDY chogues Guidant Confidencial. Prohibida su reproduccién, distribucion o realizacién de extractos

trimestrales con EGMs del Onset activados




